
Fontaine à eau réseau

NOUVEAU

Solida
MF90 UP & MF120 UP

• Puissance et réserve de froid
pour les besoins intenses

• Adaptée aux gourdes et aux
bouteilles

• Carrosserie INOX de série

Sur plan de travail
PERSONNALISABLE
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Leader du marché italien des fontaines à 
eau, l’entreprise produit plus de 8 000 
machines par an. 
Des produits sans cesse améliorés depuis 
27 ans. 
Une qualité de fabrication permettant de 
de garantir la machine 3 ans (à l’exception 
de la pompe – 6 mois)

UNE FONTAINE A VOS COULEURS

Vos couleurs, 
Votre logo, 
Vos messages, 
Vos images…

La façade est entièrement 
personnalisable

2 puissances. 1 seule carrosserie

Personnalisation

Origine des produitsEcoresponsabilité

Libérez vous des bouteilles d’eau en faisant 
votre eau grâce à votre fontaine à eau.

Une eau ZERO déchet, ZERO km faite sur 
place.
Le confort d’une eau toujours fraiche et 
pétillante alliée à une filtration performante 
et adaptée à chaque situation.

LE PREDOSAGE VOLUMETRIQUE

C’est l’allié de confiance pour l’employé au 
bar. Celui-ci peut lancer le remplissage 
d’une bouteille d’eau et faire autre chose 
pendant ce temps.

Il garantie que le volume servi sera toujours 
le même quelles que soient les conditions de 
débit et pression de votre installation. Même 
si vous lancer le lave vaisselle, vous aurez le 
volume désiré!

Classique

SOLUTION ADAPTABLE
A VOTRE ORGANISATION

Existe aussi en version 
encastrée 

+ 
colonne de service



Pression d’entrée 3 bars 
Alimentation électrique 220W 50 - 60 hz
Température de travail Min 5° C - Max 35° C
Tuyaux d’arrivée d’eau 8 mm
Tuyau d’admission de CO2 6 mm
Raccordement à une 
évacuation

En option

Bouteille de CO2 Nous consulter
Filtration Nous consulter
Contenu du carton Manuel d’installation

Cordon de raccordement 
électrique

Installation

Typologie Sur plan de travail
Dimensions LxPxH 322 mm x 705 mm x 510 mm
Poids 31 kg
Hauteur de service 30,3 cm

Versions
Froid Tempéré

Froid Tempéré Gazeux

Caractéristiques

Garantie

Performances

Capacité de refroidissement * 90 L/h
Température delta ** 10 à 15°C
Livraison continue maximale 55 à 70L
Pompe Volumétrique 300 l/h / 

Brushless
Technologie de refroidissement Banc de glace 24L | 4.5 kg 

glace
Condensation Ventilation forcée
Gaz réfrigérant R1234yf
Thermostat réglable  Oui
Consommation électrique 250 W 
Puissance du compresseur ¼ HP CC 6,5 370W 
Bac à égouttures Acier inoxydable
Matériel carrosserie Acier inoxydable

Préconisations fabricant

INSTALLATION La mise en place d’un dispositif de limitation de fuite type water block est 
fortement recommandée.
ENTRETIENS SANITAIRES PERIODIQUES Recommandé tous les 6 mois. Minimum tous les ans.

3
ans 

6 mois 
pour la 
pompe

sur toute 
la machine

SOLIDA 90 L/h
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